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TOTOLINK A3100R AC1200 WIRELESS DUAL

BAND GIGABIT

Cena brutto 133,00 zt
Cena netto 108,13 zt
Dostepnos¢ mato

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 862131

Producent

Opis produktu
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Totolink A3100R wspiera funkcje IPTV, VLAN oraz IGMP Snooping

Cechy
Zgodnos¢ z normg IEEE 802.11ac Wave 2 Wi-Fi.

£e98 Zzecsbn aJ 867 al\élg) Ise qrfgﬁﬁ%stsc?tllwosa 5GHz i 300Mbps przy czestotliwosci

bKeQSFzrgl\fv%aoowserjerc\jQIgbéneo&fleg’f bu pasmach jest idealna do transmisji

dcnhorglé)%a MU-MIMO pozwala na przesytanie danych do wielu urzgdzen
reeé:muﬁleo%q(%%%mgqrmmg poprawia kierunkowa transmisje sygnatu lub odbior i
B’rr%gv\%%abltowe porty zapewniajg szybki dostep do Internetu i szybkos¢ transmisiji

Obstuguje funkcje szerokopasmowe DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP i L2TP.

Zapewnia 64/128-bitowe WEP, WPA i WPA2.
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tatwo i szybko tagczy sie z bezpieczng siecig przy uzyciu WPS.

QoS: Kontrola przepustowosci w oparciu o adres IP.

Obs’fuaqzu'e filtrowanige IP/Port, filtrowanie MAC, filtrowanie adreséw URL i
przek Jwame portow.

Uniwersalny Repeater i funkcja WDS dla tatwego rozszerzenia Wi-Fi.

Funkcja Multi-SSID umozliwia uzytkownikom tworzenie wielu sieci Wi-Fi.

tatwa konfiguracja za pomocg smartfonu upraszcza podstawowe ustawienia.

Superszybki interfejs Wi-Fi o przepustowosci 1200 Mb/s
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Gigabitowe porty WAN i LAN

Jegen giosbitaynort WAN [ dwa giaabiton porty LN zoReanisle, ulipcry bk
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Technologia beamformingowa

Technologia Beamformin 0 la na przesvtanie sygnatu radiowego w kierunku. .
Bridiaczaiven Smartfono, tabletow Piapfapti awidkeraiac tym sainym sacicy Sieci

Wbudowany procesor 1 GHz, wysoka wydajnos¢ transmisji Wi-Fi
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tatwa konfiguracja przez smartfon

Uzyj swgjego smartfona, aby pataczyc sie z siecig Wi-Fi roytera. Otworz
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Technologia MU-MIMO
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Wiele trybow, rézne scenariusze
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oStepowy, w zaleznosci od aktualnego srodowiska.
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