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TP-LINK KONWERTER WDM SC-SM/20KM
MC111CS 1550

Cena brutto 122,00 zt

Cena netto 99,19 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 5 dni

Numer katalogowy 851832

Producent -

Opis produktu

Media konwerter WDM Fast Ethernet wmci11cs

e Zgodnos¢ ze standardami 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
¢ Funkcje Link Fault Passthrough oraz Far End Fault minimalizuja straty sygnatu wynikajace z btedéw potaczen
¢ Wsparcie technologii WDM umozliwiajacej przesytanie oraz odbieranie danych na pojedynczym wtdknie swiattowodu

Media konwerter MMC111CS umozliwia zamiane sygnatu optycznego 100BASE-FX na sygnat 100Base-TX przewodzony kablem
miedzianym i w odwrotnym kierunku. Dzieki wykorzystaniu technologii WDM urzgdzenie zaréwno wysyta jak i odbiera dane na
jednym witdknie swiattowodowym. Pozwala to zaoszczedzi¢ potowe kosztéw przeznaczonych na okablowanie. Pracujgc zgodnie
ze standardami IEEE 802.3u 10/100Base-TX oraz 100Base-FX konwerter wykorzystuje jednomodowy $wiattowdd ze ztgczami
SC. Zgodnie ze specyfikacjg diugofalowej transmisji optycznej LX zapewnia szybka predkos¢ przewodowej transmisji danych.
Urzadzenie wysyta sygnaty o dtugosci fali 1550nm, a odbiera o dtugosci fali 1310nm. W zwigzku z tym, urzadzenie do ktérego
poditgczony jest konwerter musi wysyta¢ sygnaty o diugosci fali 1310nm, natomiast odbiera¢ o dtugosci fali 1550nm.
Przyktadowym urzadzeniem TP-LINK wspétpracujacym z konwerterem MC111CS jest konwerter MC112CS.

Konwerter MC111CS moze pracowac jako urzadzenie wolnostojace, lub by¢ montowane w szafie 19' TP-LINK. Posiada funkcje
automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X).
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