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Tuner DVB-T2 H.265 HD HEVC 0336C

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Tuner DVB-T/C Hevc H.265 10bit Cabletech

Wyswietlacz LED

W petni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T/DVB-C
Automatyczne/reczne wyszukiwanie kanatéw

Cabletech

79,00 zt

64,23 zt
Dostepnosc: od reki

48 godzin
24726

Cabletech

Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimediéw oraz PVR przez port USB

7-dniowy przewodnik po programach (EPG)

Timeshift

Wielojezyczne menu
Programowanie nagrywania (PVR)
Wyswietlanie sity i jakosci sygnatu
LCN (Logiczny Numer Kanatu)
Podglad kanatéw TV

Kontrola rodzicielska

Timer

Telegazeta

Lista ulubionych kanatéw

CPU: GX6706S5

Pamie¢ wewnetrzna: 32 Mb
Pamie¢ RAM: 512 Mb DDR2
Impedancja wejsciowa: 75 Ohm

Rozdzielczo$¢ wideo: 1920x1080 px

Format wideo: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Dekoder wideo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
Obstugiwane formaty: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI

Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/ll, MPEG-2 layer I/Il, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus

Formatowanie dysku: FAT32, NTFS
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Zakres czestotliwosci: (VHF) 177,5~236,5 MHz; (UHF) 474~866 MHz
Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Pasmo: 7 MHz, 8 MHz

SCART

HDMI 1.4b

2x USB 2.0

1x IEC konektor (ANT IN)
COAXIAL

Napiecie wejsciowe: 110-240 V; 50/60 Hz
Pilot: 2x bateria AAA

Pobér mocy: Maks. 7,5 W

Pobér mocy w trybie czuwania: Maks. 0,5 W

PARAMETRY FIZYCZNE
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