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LC23

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Voltomierz / amperomierz panel LED 0-30V

27,00 zt
21,95 zt
od reki
48 godzin
11779
111779

Wysoce precyzyjny miernik napiecia i natezenia pradu statego , woltomierz i amperomierz panelowy

2wl

Urzgdzenie posiada czytelny i przejrzysty, dwukolorowy wysSwietlacz z ktérego szybko odczytasz

wartos¢ mierzonego napiecia i natezenia.

Wersja panelowa nadaje sie idealnie do montazu (otwér 46mm x 26mm).

Specyfikacja techniczna:

*Wymiary: 48mm x 29mm x 21mm
*Otwér montazowy: 46mm x 26mm.

* Wyswietlacz: 0.28 "Led cyfrowy
* Typ wyswietlacza: podwéjny

e Zakres pomiaru napiecia: 0 - 100V (rozdzielczos¢ 0,1V)
e Zakres pomiaru natezenia: 0 - 10A
» Kolor wyswietlacza: napiecie (czerwony)

natezenie (niebieski)

Napiecie zasilania: 5 - 30V
Doktadnos¢ pomiaru: 1%
* Mozliwos¢ kalibracji

* Szybkos¢ odSwiezania pomiaru: = 500ms

* Temperatura pracy: -10 do 65°C

» Wilgotnos$¢ podczas pracy: 10 do 80%Wysoce precyzyjny miernik napiecia, woltomierz

panelowy.

Urzadzenie posiada czytelny i przejrzysty, niebieski wyswietlacz z ktérego szybko odczytasz wartosé

mierzonego napiecia.

Wersja panelowa nadaje sie idealnie do montazu (otwér 4,5cm x 2,8cm).

Specyfikacja techniczna:

e Wymiary: 4,8cm x 3cm x 2,3cm (dt. x szer. x wys.)

* Wyswietlacz: niebieski LED
e Zakres pomiaru: 3 - 30V
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* Szybkos¢ odswiezania pomiaru: 500ms
* Pobdr pradu: ponizej 10mA

Opis podtgczenia:

Wtyczka 3 PIN (zasilanie i pomiar napiecia)

czerwony - plus zasilania (+ 12V)

czarny - masa

262ty - pomiar napiecia - mierzone napiecie nalezy podpigé pomiedzy mase zasilania (czarny
przewdd) i z62ty przewdd pomiarowy, woltomierz moze takze mierzyé swoje napiecie

zasilania

Wtyczka 2 PIN (pomiar pradu)

czerwony - dodatni przewdd pomiarowy

czarny - ujemny przewdd pomiarowy
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