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WDx 1,13/4,8 TRISET-113 PE+ZEL 750hm

i

Cena brutto 3,00 zt
Cena netto 2,44 zt
Dostepnos¢ od reki
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 18834
Kod EAN 18833
Producent -

Opis produktu

Opis szczegoétowy

Wysokiej jakosci przewdd koncentryczny Triset-113 E1017 100 dedykowany zaréwno do instalacji indywidualnych jak i
zbiorczych. Z powodzeniem moze by¢ stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz
systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2). Kabel jest zelowany i wykonany w
ptaszczu PE (powtoka polietylenowa), jest zatem przeznaczony do zastosowah zewnetrznych.

Zyta wewnetrzna wykonana z drutu miedzianego o srednicy 1,13 mm oraz podwdjny ekran - folia Al/PET/Al przyklejona do
dielektryka + oplot 81%.

Cechy wyroézniajace:

zgodny ze standardem class A,

zgodny z wymaganiami rozporzadzenia MTBIGM,

spetnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 czes¢ 3,

miedziany rdzeh 1,13 mm,

niska ttumiennos¢,

znakomite dopasowanie,

wysoka skutecznos¢ ekranowania - w wiekszosci zakresu spetnia wymég class A+,
81% pokrycie oplotem
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e 5 lat gwarancji.
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