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Zabez. przepi. LAN do kamer PTF-51-PRO/PoE
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L Cena brutto 146,37 zt
Cena netto 119,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni
Numer katalogowy 20071
Producent EWIMAR

Opis produktu

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe LAN / Ethernet, PTF-51-PRO/PoE

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe LAN o podwyzszonej wytrzymatosci udarowej, przeznaczone jest do ochrony
przeciwprzepieciowej urzadzehn pracujgcych w sieci LAN, w tym kamery IP, komputery PC, przetgczniki LAN, sterowniki
automatyki przemystowej i budynkéw. Kompatybilne z sieciami Ethernet 10Base-T oraz 100Base-T, wykorzystujgcymi
okablowanie kategorii 5, 5e oraz 6. Kazda zyta obwodu transmisji danych oraz zasilania PoE, chroniona jest przed udarami do
2kA z bezposrednim odprowadzaniem tadunku do ziemi. Wysokiej jakosci obwody drukowane wraz ze strojonymi parami
réznicowymi, zapewniajg bardzo dobre parametry transmisyjne i przyczyniaja sie do eliminacji przestuchéw, ktére sg
przyczyna niestabilnej pracy sieci LAN.

Produkt przeznaczony jest do instalacji, w ktérych chociaz jedno z urzadzen koncowych sieci LAN znajduje sie wewnatrz
budynku lub w inny sposéb jest narazone na przenikniecie do instalacji tadunkéw o duzych wartosciach. Dwa stopnie ochronne
z funkcja odsprzegania, skutecznie eliminuja przepiecia wzgledem ziemi oraz powstajace wewnatrz par transmisyjnych.

Specjalny uktad potaczen chroni przed przepieciami réwniez urzadzenia przed wzrostem napiecia na liniach zasilajacych PoE w
kazdym z mozliwych standardéw (réwniez przesytanego na liniach transmisyjnych). Linie 4-5 i 7-8 sg ze soba potgczone,
poniewaz LAN Base-100T wykorzystuje je wytacznie do zasilania PoE. Ogranicznik chroni obydwie grupy par zasilania przed
wzrostem napiecia powyzej 58V i uszkodzeniem zasilaczy urzadzen kohcowych, takich jak switche lub kamery IP. Moc
zasilania PoE przekazywana przez ogranicznik moze wynosi¢ maksymalnie 60W (kompatybilnos$¢ z HiPoE).

PTF-51-PRO/PoOE zapewnia ciggtos¢ ekranu przewoddw FTP pomiedzy wejscie a wyjsciem i dodatkowo odprowadza do ziemi
tadunek pojawiajacy sie pomiedzy ekranem a uziemieniem. Poniewaz zalecane jest uziemienie ekranu przewodu FTP tylko z
jednej strony, ekran po stronie ochronnika w trakcie normalnej pracy jest separowany galwanicznie na poziomie 90VDC.

Do zabezpieczenia jednego toru LAN, mozna wykorzysta¢ dwa ochronniki 1-kanatowe, zamontowane na dwéch konhcach
przewodu i odpowiednio je uziemi¢. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia wielu obwoddéw LAN, zalecane jest
zastosowanie ogranicznika wielokanatowego po stronie switcha LAN i jednokanatowych po stronie urzadzen koncowych.
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Jezeli po stronie zewnetrznych kamer IP zastosowano ochronnik serii PRO, po stronie switcha LAN nalezy zastosowac
ochronnik wielokanatowy minimum serii PRO, w przeciwnym wypadku ochrona switcha LAN bedzie niewystarczajaca.

Jezeli zabezpieczenia serii PRO beda taczone z patch panelem LAN, musi on by¢ oparty na ztaczach typu Keystone.
Standardowe patch panele z gniazdami LSA (Krone) posiadaja zbyt matg wytrzymatos¢ udarowa obwodéw drukowanych i
moga ulec uszkodzeniu.

NAZWA PARAMETRU WARTOSC

Linia danych

llos¢ kanatow 1

Obstugiwane typy sieci LAN 10Base-T, 100Base-T, skretka kategorii 5,
5e,i 6

Ztacze wejsciowe (przewdéd) Gniazdo RJ-45

Ztacze wyjsciowe (urzadzenie) Gniazdo RJ-45

Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia- 110V DC

ziemia) UC

Poziom ochrony 1kV/ps (linia-ziemia) UP 600V

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-ziemia ) limp 2kA na kazda zyte przewodu (14kA tacznie)
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3v DC

Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia- 3,5V DC

linia) UC

Poziom ochrony 1kV/ps (linia-linia) UP C3 20V
Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia ) limp 100A

Chronione Linie 1-2, 3-6
Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz 6-15pF
Pojemnos¢ (linia-ziemia) @1MHz 1-2pF
Rezystancja szeregowa 2,2Q/ linie
Prad znamionowy IN 300mA / linie
llos¢ stopni ochronnych 2 (GDT, TVS)
Element odsprzegajacy Rezystor udarowy
Linia PoE

Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 58V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia- 64V DC
linia) UC

Poziom ochrony UP 93v

Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia) limp 100A

Prad wytadowczy (8/20puS, linia-ziemia) limp 2kA

Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)
Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE,
UPOE)

Straty mocy PoE na obwodach ochronnych

IEEE 802.3af, opcja A: 0,23W @48VDC
IEEE 802.3af, opcja B: 0,13W @48VDC

IEEE 802.3at, opcja A: 0,68W @54VDC
IEEE 802.3at opcja B: 0,35W @54VDC

IEEE 802.3bt, Typ 3, opcja AB: 0,8W

@54VDC
*) dane dla maksymalnego przewidzianego
obcigzenia
Cechy wspdlne
Wymiary 65 x 30 x 40 (mm)
Zastosowanie Ochrona urzadzen zainstalowanych na
zewnatrz
Sposéb montazu Obudowa wolnostojgca / montaz na Scianie
Szczelnos¢ obudowy IP54

wygenerowano w programie shopGold



NAZWA PARAMETRU WARTOSC

Temperatura pracy -30°C~60°C
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