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Zasilacz ASUC-50-AD0-OF Uwej.10-30V,
Uwyj.12-48V

Cena brutto 92,25 zt

Cena netto 75,00 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 16824

Producent ATTE POWER

Opis produktu
Modut podnoszgcy napiecie 50W ASUC50/AD]

Modut ASUC50/AD] jest wysokosprawng przetwornicg DC-DC podwyzaszajacg napiecie, przystosowang do zasilania odlegtych
urzadzen elektronicznych poprzez standardowg skretke komputerowa UTP. Urzadzenie wspoétpracuje z dowolnym zasilaczem o
napieciu nominalnym 8-30VDC. Wspétpraca z zasilaczem buforowym zapewnia bezprzerwowe zasilanie dla elementéw
systeméw alarmowych, kamer, urzadzen WiFl, telefonéw IP itp.

Wysoka sprawnos¢ (>90%)

Niski pobér pradu przez uktad przetwornicy

Szeroki zakres napiecia wejsSciowego typowy dla zasilaczy buforowych 12V/24VDC
Zabezpieczenie termiczne, przeciwprzecigzeniowe

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Niewiekie wymiary

Dane techniczne

Napiecie zasilania

8+30VDC (Uwe<Uwy)

Napiecie wyjsciowe

regulowane w zakresie 12+48VDC

Moc wyjsciowa

50W (Uwe=12VDC)

Typowa sprawnosé

93% (Uwe=12VDC, Uwy=48VDC, Iwy=1A)

Pobér pradu przez uktad przetwornicy
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27mA (Uwe=12VDC)

Temperatura pracy

od -10°C do 40°C

Obudowa

brak, konstrukcja otwarta

Wymiary ptytki elektr. (szer. x df. x wys.)mm

40 x 61 x 16
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