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> Zasilacz awaryjny 300W/500VA 12V->230V
| SINUS

i
Cena brutto 399,90 zt
Cena netto 325,12 zt
Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt
Czas wysytki 14 dni
Numer katalogowy 16345
Kod EAN 16345
Producent -

Opis produktu

Awaryjne zrédto zasilania KEMOT PROsinus-300 to przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym i funkcjg tadowania
przeznaczone jest do zasilania napieciem zmiennym odbioréw o napieciu znamionowym 230 VAC i mocy do 300W :

- pomp centralnego ogrzewania

- pomp indukcyjnych

- pomp w instalacjach kominkéw

- urzadzen automatyki instalacji z wykorzystaniem konwektoréw ciepta
- innych urzadzen o mocy zasilania do 300W ( 500W w szczycie )

Z uwagi na CZYSTY SINUSOIDALNY przebieg napiecia wyjsciowego (zasilajgcego odbiory) urzadzenie zapewnia stabilng prace
odbioréw i brak efektu przegrzewania sie odbioréw indukcyjnych takich jak pompy czy wentylatory. Wraz z akumulatorem 12V
stanowi kompletne urzadzenie zasilania gwarantowanego 230 VAC. Zespét wyposazony jest w uktad zabezpieczenia baterii
przed przecigzeniem, zwarciem, przepieciem, zbyt wysokim lub zbyt niskim napieciem oraz przegrzaniem.

Urzadzenie moze pracowad w trzech trybach:

1. Jako awaryjne zrédto zasilania z funkcjg tadowania - przetwarza napiecie state 12V DC podawane z akumulatora
zewnetrznego na napiecie

zmienne 230V AC oraz dotadowuje akumulator zewnetrzny.

2. Jako prostownik - dotadowuje akumulator zewnetrzny ( urzadzenie musi by¢ podtaczone do zasilania sieciowego 230V AC )
3. Jako przetwornica - przetwarza napiecie state 12V DC podawane z akumulatora zewnetrznego na napiecie zmienne 230V AC

Urzadzenie wyposazone jest w czytelny i przejrzysty wyswietlacz LED ze wskaZnikami aktualnego statusu
- zasialania

- napiecia wejSciowego

- napiecie wyjsciowego i czestotliwosci

- poziomu obcigzenia

- poziomu natadowania baterii

Specyfikacja:

Moc znamionowa: 300W

Rodzaj baterii: 12V DC

Maksymalne napiecie akumulatora: 15V DC
Zakres napiecia wejsciowego: 180 ~ 275V AC
Czestotliwos¢ wejsciowa: 45 ~ 60Hz

Zakres napiecia wyjsSciowego: 230V AC +/-8%
Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50/60Hz +/-0.5Hz
Ksztatt napiecia wyjsSciowego: czysta sinusoida
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Efektywnos$¢ wyjsciowa >=85% ( DC na AC)

Prad tadowania akumulatora: max. 10A

Czas przetgczania: <=4ms

Zabezpieczenia: przed przecigzeniem, zwarciem, przepieciem, zbyt wysokim lub zbyt niskim napieciem oraz przegrzaniem
Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 C

Dopuszczalna wilgotnos$¢ powietrza 10 - 90%

Waga. 4,3 kg
Rozmiar: 14,5x18x24 cm
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