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Zasilacz laboratoryjny SPS-C3010S 30V 10A

Cena brutto 423,00 zt
Cena netto 343,90 zt
Dostepnos¢

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 24970
Producent --

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny SPS-C3010S 30V 10A

Czytelny wyswietlacz

Ptynna regulacja napiecia i natezenia pradu

Certyfikat bezpieczenstwa

Solidne wykonanie z materiatéw wysokiej jakosci
Jednoczesny odczyt napiecia i ptyngcego pradu na wyjsciu
System zabezpieczen

Specyfikacja:

Zasilanie: AC 230V/50Hz

Warto$ci znamionowe wyjsciowe: Napiecie 0-30V / Natezenie 0-10A / Moc 300W
USB-A / USB-C wyjscie: PDO: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A | PPS 3,3V-5,9V/3A, 3,3V-11V/1,6A
Regulacja obcigzenia: Napiecie <= 0,3%+10mV | Natezenie <=0,1%+2,5mA
Regulacja linii: Napiecie <= 0,01%+2,5mV | Natezenie <=0,1%+2,5mA

Ustawianie rozdzielczosci: Napiecie 10mV | Natezenie 1mA

Rozdzielczos¢ odczytu: Napiecie 10mV | Natezenie 1mA

Ustawienie doktadnosci: Napiecie <= 0,05%+10mV | Natezenie <=0,01%+10mA
Doktadnos¢ odczytu: Napiecie <= 0,05%+10mV | Natezenie <=0,01%-+10mA

Ripple (20Hz-20MHz): Napiecie <= 100mVp-p, <=15mArms | Natezenie <=15mArms
Czas narastania (bez obcigzenia): <=200mS

Czas narastania (z obcigzeniem): <=300mS

Czas opadania (bez obcigzenia): <=20mS

Czas opadania (z obcigzeniem): <=300mS

Dynamiczna odpowiedz: <=200mS

Efektywnos¢: >=85%

Zestaw zawiera:

Zasilacz laboratoryjny SPS-C3010S 30V/10A czarny
Instrukcja obstugi w jezyku polskim i angielskim
Kabel zasilajacy

Przewody pomiarowe
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Dostepnosé: mato
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