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Zl 12V 1.25A zasilacz na szyne DIN HDN-1512

Cena brutto 53,00 zit

Cena netto 43,09 zt

Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 22314

Kod EAN 22314

Opis produktu

ZASILACZ NA SZYNE DIN 12V 1,25A 15W ESPE HDN-1512

ESPE-HDN1512 to wysokiej jakosci, wydajny zasilacz impulsowy w obudowie
plastikowej do montazu na szynie DIN TS35 mm o szerokosci 1U. Jego konstrukcja
bazuje na wysokiej jakosci podzespotach elektronicznych pozwalajgcych na ciggta,
dtugotrwatg prace. Jest niezawodny, w petni zabezpieczony oraz stabilny. Zapewnia
wysoka sprawnosc i znakomite parametry techniczne. Perforowana obudowa
zapewnia dobrg wentylacje, a trymer pozwala na doktadne wyregulowanie napiecia
dla skompensowania spadku napiecia na przewodach. Podwdjne zaciski wyjsSciowe
utatwiajg podtgczanie odbiornikéw.

Specyfikacja:

e parametry wejsciowe:
. zakres napiec¢ wejsciowych: 100-240 VAC
- zakres czestotliwosci sieciowego napiecia zasilajgcego: 47-53 Hz
- pobdér mocy bez obcigzenia: ponizej 0,25 W
e parametry wyjsciowe:
. typ requlacji: CV - state napiecie wyjsciowe
. ZNnamionowe napiecie wyjsciowe: 12 V
- requlacja trymerem napiecia wyjsciowego: 11-13 V
- ZNn@amionowa moc wyjsciowa: 15 W
- Znamionowy prad obcigzenia: 1,25 A
- maks. tetnienia napiecia wyjsciowego: 150 mVp-p
- sprawnos¢ konwersji energii: powyzej 83%
e informacje dodatkowe:
- zakres temperatur pracy: od 02C do +40°C
. zabezpieczenia wyjscia: nadpragdowe (OCP), zwarciowe (SCP),
nadnapieciowe (OVP)
. zabezpieczenia wejscia: nadnapieciowe (OVP), podnapieciowe (UVP)
- MTBF: 30 tys. h
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- wymiary: 90x58x18 mm
-waga: 70 g
- obudowa: IP20
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