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Zwora elektromagnetyczna SCOT EL-600SL2
= : Z sygn.ou

=
Cena brutto 321,03 zt
Cena netto 261,00 zt
Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni
Numer katalogowy 21272
Producent --

Opis produktu

Zwora elektromagnetyczna SCOT EL-600SL2 z sygnalizacja, 280kg

Zwory elektromagnetyczne SCOT sag alternatywa dla powszechnie stosowanych w systemach kontroli dostepu
elektrozaczepéw. Zwora sktada sie z elementu wykonawczego zawierajacego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi,
oraz metalowej ptytki, umieszczanej na skrzydle drzwi. Zasilona cewka elektromagnesu przycigga ptytke zabezpieczajgc w ten
sposéb wejscie. W zaleznosci od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi przy ktérym elektromagnes przycigga metalowa
ptytke wynosi 180, 280, 350, 540 kg.

Zwory elektromagnetyczne stosuje sie w systemach kontroli dostepu zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi, czyli tam,
gdzie przepisy bezpieczenstwa wymagajg otwarcia drzwi po zaniku napiecia w systemie kontroli: wyjsciach ewakuacyjnych,
przeciwpozarowych, budynkach uzytecznosci publiczne;.

Zwora elektromagnetyczna nie posiada ruchomych elementéw mechanicznych, przez co praktycznie nie wystepuje zuzycie
elementéw urzadzenia. Z tego wzgledu stosowana jest w miejscach o duzym natezeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi sa
czesto otwierane, eliminujac koniecznos¢ statej konserwacji.

Dodatkowe uchwyty montazowe typu ,L”, ,ZL", ,UL" pozwalajg na montaz zwory praktycznie na kazdych drzwiach.

Sygnalizacja

Zwora elektromagnetyczna wyposazona jest w przekaznik NC, ktéry moze by¢ wykorzystany w systemie kontroli dostepu
informujgc o otwarciu / zamknieciu sterowanych drzwi. Dzieki temu mozemy przekaza¢ informacje np. do systemu
alarmowego, informujgc o stanie drzwi.

Dioda LED

Na obudowie zwory znajduje sie dwukolorowa dioda informujgca o stanie wejscia. Jezeli drzwi sg zamkniete, jest to
sygnalizowane zielonym kolorem diody - jezeli drzwi zostang otwarte lub beda niedomkniete - dioda bedzie Swieci¢ kolorem
czerwonym. Jezeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterujgcego) - dioda jest
wygaszona.

Maks. nacisk na drzwi 280 kg

Przeznaczenie Wewnetrzna

Napiecie zasilania 12v DC/ 24V DC

Pobér pradu 480mA (12V DC) / 240mA (24V DC)
Sygnalizacja Tak (styk NO/NC), czujnik hallotronowy
Dioda informacyjna LED Tak

Wymiary zwory (szer. x wys. x gt.) 250 x 49 x 28 mm

Wymiary ptytki (szer. x wys. x gt.) 180 x 39 x 13 mm
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